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e Schreibmaterial
e Zeichnungsschablone

¢ Netzunabhangiger Taschenrechner (Tablets, Smartphones, usw. sind nicht erlaubt)

Bewertung — Fir die volle Punktzahl werden verlangt:

Uberzahlige Antworten werden nicht bewertet.
Die zeichnerische Ausfiihrung wird ebenfalls bewertet.

Hinweis schreiben: z.B. Losung auf der Riickseite.

Wir wiinschen lhnen viel Erfolg! ©

Die vorgegebene Anzahl Antworten pro Aufgabe sind massgebend.
Die Antworten werden in der aufgefiihrten Reihenfolge bewertet.

Bei Platzmangel ist die Riickseite zu verwenden. Bei der Aufgabe einen entsprechenden
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1. Lichtwellenleiter

Notieren Sie vier Griinde, weshalb immer haufiger Glasfaserkabel benutzt werden.
Grund 1:
Grund 2:
Grund 3:

Grund 4:

2. Elektrische Signale

Notieren Sie den minimalen Frequenzbereich einer telefonischen Sprachuibertragung.

Tragen Sie diesen mit einem Pfeil (€——> ) in der unten stehenden Skala ein.
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3. Modulationsart

Welche Modulationsart zeigt das Bild?
Kreuzen Sie die richtige Aussage an.

u
O Frequenzmodulation

t O Amplitudenmodulation
O Puls-Code-Modulation

O Phasenmodulation

4. Verbindungen

Notieren Sie zwei drahtlose Ubertragungssysteme.
Ubertragungssystem 1:

Ubertragungssystem 2:
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5. UKV

/ Cu-Strecke a
-1 /L N

Offentliche Netze _) -----

Wie lange darf die festinstallierte Kabellange (permanent Link) fir die Strecke a
(Terti&rbereich Cu) nach EN 50173 maximal sein?

6. Arbeitssicherheit

Personenschutz:
Notieren Sie zwei Gefahren bei der Bearbeitung und im Umgang mit LWL.

Gefahr 1:

Gefahr 2:

7. Installationsausfihrung

Worauf achten Sie bei der Verlegung von CU-Datenkabeln?
Nennen Sie vier Punkte, auf die Sie achten muissen.

Punkt 1:
Punkt 2:
Punkt 3:

Punkt 4:
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8. Lichtwellenleiter 3

Welche Aussagen Uber Lichtwellenleiter sind zutreffend und welche nicht?
zutreffend nicht

zutreffend
Die mdgliche Ubertragungsrate im Lichtwellenleiter ist gegeniiber einer a O 0,5
Kupferleitung viel héher.
Monomode bedeutet, dass nur ein Telefongesprach auf der O O 0,5
Glasfaser ubertragen wird.
Lichtwellenleiter sind empfindlich gegentiber Uberspannungen im (| O 0,5
Niederspannungsnetz.
Auf dem Lichtwellenleiter werden die digitalen Daten mit Licht O O 0,5
Ubertragen.
Lichtwellenleiter sind unempfindlich gegeniiber mechanischen O O 0,5
Einflussen.
Lichtwellenleiter miissen metallisch abgeschirmt sein. O O 0,5
9. Stecksysteme 2

Ordnen Sie die entsprechende Aderfarbe dem jeweiligen Pin einer RJ45-Steckdose
gemass EIA/TIA-568A oder EIA/TIA-568B zu.

Pin Nr. | Aderfarbe

1

2

3 je

Paar

4 0,5

5

6

7

8 Punkte
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10. Endsysteme

Verbinden Sie die Endgeréate mit der swisscom Internet-Box 2.

swisscom
Internet-Box 2
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11. Glasfasernetz 2

Ordnen Sie die Abkirzungen den zutreffenden Geréaten oder Abschnitten dieser
Lichtwellenleiterinstallation zu.
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12. Carrier-Dienste 1

Ihr Internetprovider bietet Ihnen einen Cloud-Dienst an.
Notieren Sie zwei Anwendungen, woflir dieser Dienst gebraucht werden kann.

Anwendung 1: 0,5
Anwendung 2: 0,5
13. Messresultate 1
Bei der Messung eines Datenkabels ist dem Display die [&ANGE

nebenstehende Information zu entnehmen.

Lange Grenzwert

. . al m) (m) Ergebnis

Was fallt Ihnen an dieser Messung auf? 2 12.6 100.0 PASS
6 13.4 100.0 PASS

g 13.4 100.0 PASS

12.6  100.0 PASS
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14. Dampfung und Pegel

Erklaren Sie die Begriffe Dampfung und Pegel.
Ordnen Sie die Einheiten dB und dBuV den richtigen Begriffen zu.

Dampfung bedeutet:

und hat die Einheit;

Pegel bedeutet:

und hat die Einheit;

15. Beurteilung von Messwerten

Die HVA-Richtlinien von SUISSEDIGITAL (Verband fir Kommunikationsnetze) verlangen
an der Teilnehmeranschlussdose (TAD) einen Betriebspegel, der sich in einem
bestimmten Bereich befindet.

Welches ist

a) der minimalste Betriebspegel

und welches ist der

b) maximalste Betriebspegel

Punkte
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