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Serie 2021 QV nach Bivo 2015
Position 4

1. Photovoltaik

Eine Photovoltaikanlage aus zwei Sektoren mit je einem Wechselrichter.
Sektor 1: Anzahl Solargenerator-Module =8
Sektor 2: Anzahl Solargenerator-Module =10

Bei den Wechselrichtern stehen zwei voneinander unabhéngige DC-Eingange zur Verfiigung.

Die Leerlaufspannung der DC-Eingange muss zwischen 180 Voc — 350 Voc betragen.

Aufgabe: Schliessen Sie die 18 Solargenerator-Module an.
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2. Beleuchtungsinstallation 4
Bezeichnen Sie bei allen Leitungsabschnitten die Leiter gemass Beispiel.

Beachten Sie:
A = Schaltung links mit drei PIR-Meldern und einem Taster
B = Schaltung rechts mit drei PIR-Meldern und einem Taster
Beispiel
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3. Funktionsdiagramm

Vervollstandigen Sie das Funktionsdiagramm gemass dem Schema.
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4. Beleuchtungs-und Storensteuerung

Der Taster S1 schaltet die Beleuchtung E1 ber den Schrittschalter K3.
Der Taster S2 steuert das Relais K1 (Ansteuerung 24V) fur den AUF-Befehl des Storenmotor M1 (Verbraucher 230V).
Der Taster S3 steuert das Relais K2 (Ansteuerung 24V) fur den AB-Befehl des Storenmotor M1 (Verbraucher 230V).

Der Taster S4 hat keine Funktion.

Aufgabe: Vervollstdndigen Sie das Wirkschaltschema.
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5. Garagentorsteuerung 5
Funktionsbeschrieb:

Das Garagentor kann mit den Tastern S 4.3 AUF ge6ffnet bzw. mit S 4.2 ZU geschlossen werden. Die Umschaltung von AUF nach ZU darf
nur erfolgen, wenn der Taster S 4.1 AUS betatigt worden ist. Die Umschaltung von ZU nach AUF darf direkt erfolgen.
Die Endschalter ,ES oben® und unten ,ES B2 unten stoppen den Motor in der jeweiligen Endlage.
Das Schema ist bei halb gedffnetem Tor gezeichnet.
Aufgabe: Suchen Sie die funf Fehler und korrigieren Sie das Schema so, dass die Steuerung nach dem obigen Funktionsbeschrieb arbeitet.
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6. KNX Steuerung

Aufgabe: Vervollstandigen Sie das Prinzipschema der KNX Steuerung (Ohne 230V-Speisung).

Erganzen Sie die fehlenden Linien und beschriften Sie die Sensoren.

Speisung
Villa Paradiso
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7. Drehstrommotor mittels Sanft-Anlasser

Die bisherige Steuerung wird mittels Y-A -Anlasser (A) betrieben.

Die neue Steuerung mit dem gleichen Drehstrommotor soll mittels dem Sanftanlasser ATSO1 (B) realisiert werden.

Aufgabe:
a) Vervollstandigen Sie das neue Steuerstrom- und Hauptstromschema mit dem Sanft-Anlasser ATS01 (B).
b) Zeichnen Sie Briicken im Motorenklemmenbrett M1 ein.
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Legende:

Al: Sanftanlasser

Q1: Motorschutzschalter

KM1: Hauptstrom-
Kontakte Schiitz

F1, F2: Steuerstrom
Uberstrom-
Unterbrecher.

S1, S2 Taster AUS und
Taster EIN
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7. Drehstrommotor mittels Sanft-Anlasser Fortsetzung
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