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1. Elektrische Energie Erzeugung

Beurteilen Sie mit welchen Bauteilen eine elektrische Spannung elektrische Energie
erzeugen kann. Kreuzen Sie die entsprechenden Felder "Richtig" oder "Falsch" an.

Richtig | Falsch

Ein Thermoelement

Eine VDR

Ein LED

Ein Photovoltaikzelle

Ein Piezzoelement

Ein galvanisches Element

2. Energie eines Akkumulators

Ein Mobiltelefon wird mit eine 3,8 Volt Akkumulator betrieben, dessen nutzbare Kapazitat
1800 mAh betragt.

- 80 % der Zeit ist das Handy im Stand-by-Modus, dabei benétigt es 18 mA.
- 20 % der Zeit wird das Gerat zum Telefonieren verwendet, dabei verbraucht es
163 mA.

Berechnen Sie wie lange das Handy nach einer Vollladung benutzt werden kann.
Geben Sie das Ergebnis in Stunden, Minuten und Sekunden an.
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3. PoOE Speisung

Eine IP-Kamera, mit einem Infrarot-Beleuchtungssystem, wird von einem PoE-Injektor
gemass dem Standard (IEEE 802.3af) betrieben. Die IP-Kamera wird Uber die freien 4/5
und 7/8 Paare der 100Base-T Ethernet-Verbindung gespeist.

Die Kamera entspricht einer Last von 210 Q. Die Lange der Cu-Leitung betragt 63 m.

Spannungs- IP-Kamera
versorgung — — — — r — — — -1 Infrarot
\ ) DC +
DC + [ {4l5 ! | 4/5
S |
DC- 378 ! I 7/8
] L _DC-__
Stecker RJ45 Stecker RJ45
Gegeben:
e Draht Querschnitt: 0,27 mm?
e Ausgangsspannung des PoE Injektors: 48 V
e Spezifischer Widerstand Kupfer: 0,0175 Q mm2/ m

Berechnen Sie die Spannung am Eingang der Kamera.
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Punkte
4. Konstant Stromquelle 3
Eine PBX liefert einen konstanten Strom von 500 mA/AC 50 Hz. Der Ausgang kann
hdchstens eine Spannung von 120 V erzeugen.
Ein Steuerrelais (Rreiais = 5,6 Q, Lrelais = 0,7 H) ist Uber eine Leitung mit
vernachlassigbarem Widerstand an dieser PBX angeschlossen.
I =500 mA
L—o— —O >
= Rieiais = 5,6 Q
i PBX Usmax = 120 V/AC
LRetais = 0,7 H
L& —O
a) Berechnen Sie die Spannung, die sich am Ausgang der PBX-Stromquelle einstellt, 1
wenn das Relais aktiviert ist.
b) Reicht die Stromquelle aus, um das Relais zu betreiben? 1
(Begriinden Sie lhre Antwort).
c) Was konnte im Fall einer langen Leitung passieren, wenn der Leitungswiderstand 1
zu gross wird und nicht mehr vernachlassigt werden kann.
Punkte
pro
Seite:
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Punkte
5. Stabilisierte Stromversorgung 2
a) Erganzen Sie das untenstehende Diagramm, indem Sie die fehlenden Dioden in 1
die Graetz Schaltung einfuigen.
R
AV, o)
Uc1l - ZS U,=5V
O
O
b) Erganzen Sie die untenstehende Grafik, indem Sie die Signalform der Spannung 1
am Kondensator C; skizzieren.
A
Uc
T T T T T T >
0 50 ms t
Punkte
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Punkte
6. Transistorsteuerung 2
Das folgende Schema zeigt die Ansteuerung eines Turoffners, welcher Uber einen
Transistorausgang einer IP-PBX angesteuert wird:
12V
UCE
v
a) Wie groB ist die Spannung Uce zwischen Kollektor und Emitter dieses Transistors 1
wenn der Basisstrom null ist.
b) Erklaren Sie die Funktion der Diode in einer solchen Schaltung. 1
Punkte
pro
Seite:
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7. Elektronik Komponenten

Vervollstandigen Sie die untenstehende Tabelle mit den richtigen Namen und Symbolen.

Elektrische Systemtechnik. inkl.
Technologische Grundlagen

Zeichnen Sie die fehlenden grafischen Funktionen ein.

Name Symbole Grafische Funktion
fir g =70°
Thyristor ‘ 1
PTC |
f
1kQ L
100 Q o
0 50 100 150 200°C
+l
LED \‘\ -U 21V +U
-
S
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Punkte

8. Logikdiagramm 2

Gegeben ist die folgende logische Funktion mit Schaltalgebra:

A-B-C+rA+B=AABACVAVB

Zeichnen Sie das Logikdiagramm. Verwenden Sie ausschliesslich Logikgatter mit zwei
Eingéngen.

Punkte
pro
Seite:
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Position 6
Punkte
9. Erneuerbare Energie 2
Ein Photovoltaikfeld mit einer Nennleistung von 4,6 kW erzeugt einen Gleichstrom von
5,05 A bei einer Spannung von 534 V. Der Wechselrichter speist das Netz mit einer
Spannung von 228 V AC und einem Strom von 11,43 A.
a) Berechnen Sie den Wirkungsgrad dieses Wechselrichters im oben genannten Fall. 1
b) Wie hoch ware der Wirkungsgrad dieses Wechselrichters, wenn er nur mit 10 % 1
seiner Bemessungsleistung belastet wird?
Wirkungsgradkurve eines 5 kW Photovoltaik-Wechselrichters.
100%
90%
80%
[y
8
2
70%
60%
50% T T T T T T T T T
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Load
Punkte
pro
Seite:
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Punkte

10. Blitzschutz 2

Ein Kunde hat eine Kupferfreileitung 1000Base-T. Sie verbindet das Wohnhaus mit der

80 m entfernten Garage.
Nach einem Blitzschlag in der Umgebung wurde ein Teil der damit verbundenen

Aktivkomponenten zerstort.

80m -

Kupferleitung UKV

Wohnhaus Garage

a) Weil der Kunde elektrosensibel ist, kommt eine Funkverbindung flr ihn nicht in 1
Frage. Welche zwei oberirdischen Alternativen kdnnen Sie ihm anbieten, um die
mit Blitzschlag verbundenen Gefahren zu beseitigen.

b) Erklaren Sie dem Kunden, warum lhre beiden vorgeschlagenen Verbindungen bei 1
einem Blitzschlag in der Nahe besser geschitzt sind.

Punkte
pro
Seite:
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11. Unterbrechungsfreie Stromversorgung

Eine 240 V AC Class 3 USV schiitzt eine Computerinstallation eines Online-

Verkaufsbiros.

Die Merkmale dieser unterbrechungsfreien Stromversorgung sehen wie folgt aus:

Voltage (%)

100
80
2 60 ¥ \
S I \\ Overvoltage transient limit
= I 35 )
g 40 T \\
T 207 el 12% g,
€ + +10%
g 0%
u“— + No Interoption Function Region
o 20t -20%
s 0% T [20%
c 40 T A -27%
S i
o I //45%
S 607
I / Undervoltage transient limit
-80 *
-100 ¥
0,1 1 10 100 1000

Transient duration (ms)

Technologische Grundlagen

Punkte

a) Welches ist die maximale Dauer eines Stromausfalls, fiir den obiger Wechselrichter | 1

keine Kompensation vornimmt?

b) Ab welcher Spannung schiitzt diese USV eine Anlage bei einer Uberspannung von 1

4 ms Dauer?

c) Erklaren Sie die Probleme, die ohne USV bei einer Uberspannung oder einer 1

Unterspannung bei einer Computeranlage auftreten kénnen.
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12. KNX Komponenten

TR
3 o :
v
L]
5
i -z
-
oy

Internet

Erganzen Sie die folgende Tabelle, mit den passenden Nummern der obigen Abbildung.

Nummer Bezeichnung

230 V Leitung

Sensor

Aktor

Versorgung 29 V

Busankoppler

IP Gateway
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Punkte
13. Bus System 2
Erklaren Sie den Unterschied zwischen einem Multi-Master-Bus und einem Master-Slave-
Bus.
Multi-Master-Bus Betrieb: 1
Master-Slave-Betrieb: 1
Punkte
pro
Seite:
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14. Decoders 3
Einer lhrer Kunden bengtigt eine grosse 7-Segmentanzeige.
7-Segment- 7-Segment- Prasentation
Decoder Anzeige der Segmente
S a a L +Vce
:U :? bc p ’ _,b o D / E 3
o o 'L 456 T
e - e
3 sg f e’ IC B g H b
S ——
d
I cdEF
a) Erganzen Sie die Wahrheitstabelle des Decoders, wenn bei der 1
7-Segmentanzeige das Segment f leuchten soll.
BCD-Eingangen Segment f
Anzeige | es3 e e; €o Ausgang Ss
0 0 0 0 0
1 0 0 0 1
2 0 0 1 0
3 0 0 1 1
4 0 1 0 0
5 0 1 0 1
6 0 1 1 0
7 0 1 1 1
8 1 0 0 0
9 1 0 0 1
b) Schreiben Sie den schaltagrebraischen Ausdruck der logischen Verknipfung 2
zwischen den BCD-Eingangen e bis e; und dem Ausgang ss des Decoders auf.

TM_Pos_6_Elek Systemtechnik, inkl. Techn_Grundl_Kand_Ns2015

Seite 14 von 15

Punkte

Punkte
pro
Seite:



Nullserie QV nach BiVo 2015 Elektrische Systemtechnik. inkl.

Position 6 Technologische Grundlagen
15. Schnittstelle Ethernet-KNX 2
Interface
KNX IP
Ethernet
100Base-T
Im Rahmen einer KNX Anlage wird der KNX-Bus Uber eine Schnittstelle mit dem Ethernet
100Base-T verbunden. Kreuzen Sie in der untenstehenden Tabelle an, zu welchen
Systemen die Angaben gehoren.
Angaben Ethernet Seite KNX Seite
192.168.1.100 0,5
Baumstruktur 0,5
9,6 kBit/s 0,5
4.1.1 0,5
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